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DEFINITIONS

I- PROPRIETE

TERRAIN : unité fonciére composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contigiies
appartenant au méme proprié taire.

LIMITE SEPARATIVE : ligne qui sépare deux unités fonciéres contigués.

II-MODES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL

OPERATION D'AMENAGEMENT : lotissement - groupe d'habitations A.F.U - Z.A.C.
Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement, ou d'une
quelconque autre procédure, vise a l'aménagement d'un terrain et qui comporte plusieurs cons-
tructions devant étre édifiées selon un schéma d'ensemble.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : constructions définies 4 l'article R 444.2 du Code
de I'Urbanisme "constructions usage non professionnel démontables ou transportables et
constitutives de lo gements destinés a l'occupation temporaire ou saisonniére",

EQUIPEMENT A CARACTERE D'HEBERGEMENT COLLECTIF :
. foyers
. casernes
. Cités universitaires
. maison de retraite
. pensions, colonies etc ...

EQUIPEMENT DE SUPERSTRUCTURE D’INTERET GENERAL - batiment public ou
privé a usage collectif, conformément au concept d’installation d’intérét général ayant une
fonction collective, employé en matiére d’emplacements réservés (circulaire n°78-14 du 17
janvier 1978 : Pinstallation doit avoir une fonction collective et la procédure d’expropriation
doit pouvoir étre utilisée pour sa réalisation). :

IIT - COEFFICIENTS

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.0.5) : rapport entre la surface hors oeuvre
nette de plancher définie a l'article R 112.2 du Code de I'Urbanisme susceptible d'étre édifiée
sur le terrain et la superficie dudit terrain.

EMPRISE AU SOL : coefficient exprimant le rapport entre la surface batie au sol el la surface
du terrain.
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IV - VOIRIE

LIMITE DE LA VOIE :

a - En présence d'un plan d'alignement approuvé : limite d'emprise de la rue ou du chemin
définie par le plan d'alignement.

b - En l'absence de plan d'alignement : limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant,
séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur
limite fixée par un emplacement réservé.

LARGEUR D'UNE VOIE : largeur de l'emprise d'une voie.

V - DIVERS

CROUPE : petit versant réunissant a leurs extrémités les longs pans de certains toits allongés.

PETITES CROUPES ou DEMI-CROUPES : croupe qui ne descend pas aussi bas que les
longs pans ; en d'autres termes, c'est un pignon coupé.

INSTALLATIONS TECHNIQUES : toute installation nécessaire & un service public :

Exemples d'installations techniques
. poteaux,
. pylones,
. station hertzienne,
. ouvrages techniques divers,
. relais,
. postes de sectionnement, de coupure, de détente et de livraison,
. postes transformation,
. chiteau d'eau,
. station épuration, etc...

Les installations techniques de téléphonie mobile ne font pas partie des installations
techniques des services publics.

BATIMENT PRINCIPAL : batiment destiné a I'habitation ou & une activité commerciale,
artisanale ou industrielle et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt & l'aspect de la rue ou
du paysage environnant.

BATIMENTS ANNEXES : batiment qui par sa taille ne peut servir a I'habitation ou & une
activité.

AGGRAVATION DE LA NON CONFORMITE : construction qui entraine un non respect
encore plus important de la régle, comme surélever un batiment dépassant la hauteur fixée,
rapprocher d'une limite un batiment déja implanté trop prés etc..

ACTIVITE AGRICOLE : toute activité, non réglementée par le Code de I'Urbanisme utilisant
le sol comme moyen de production.
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ACTIVITE FORESTIERE : activité non réglementée par le Code de 'Urbanisme utilisant  la
forét ou les bois comme moyens de production.

HEBERGEMENT TOURISTIQUE LIE AU MONDE RURAL : gite rural, gite de groupe,
résidence secondaire...

ANNEXES : construction accolée au batiment principal : vérandas, remises, abris de jardins,
garages...

DEPENDANCES : construction séparée du batiment principal : remises, abris de jardins,
garages... '

batiment principal batiment principal

2 dép)

endance

¢ annexé

Voie




ESPACES BOISES

ARTICLE L.130.1 DU CODE DE L'URBANISME

(Loin®76.1285 du 31.12.1976, loi n°® 83.8 du 7.01.1983 et loi n° 83.663 du 22.07.1983)

Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, foréts, parcs a
conserver, a protéger ou a créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou
non, attenant'ou non a des habitations. Ce classement peut s'appliquer également a des arbres
isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature a compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue a l'article 157 du Code Forestier.

Il est fait exception a ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants
pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une
reconnnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuve avant le 10 juillet
1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la méme date. Dans ce
cas, l'autorisation ne peut étre accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement 2
réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de I'étude d'impact, ne
sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, foréts ou parcs situés sur le territoire de communes ou I'établissement d'un plan
d'occupation des sols a été prescrit, mais ou ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que
dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis a autorisation
préalable sauf dans les cas suivants : '

- s'll est fait application des dispositions des livres I et I du Code Forestier,

- s'll est fait application d'un plan simple de gestion épjjrbuvé, conformément aux
dispositions de l'article 6 de la loi n°63.810 du 6 aofit 1963.

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrété
préfectoral aprés avis du centre régional de la propriété forestiére.



Article R.111.2

Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs
dimensions, sont de nature a porter atteinte a la salubrité ou 4 la sécurité publique.

[l en est de méme si les constructions projetées, par leur implantation 2 proximité

d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature & porter atteinte a
la salubrité ou 4 la sécurité publique.

Article R.111.3.2

Le permis de construire peut &tre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur
localisation, & compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques.

Article R.111.4

Le permis de construire peut é&tre refusé sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant & I'importance ou
a la destination de I'immeuble ou de I'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre I'incendie.

Il peut également étre refusé si les acces présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés. Cette sécurité doit
étre appréciée compte tenu, notamment, de la position des acces, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut étre subordonnée :

a)  a la réalisation d'installations propres a assurer le stationnement hors des
voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de I'immeuble a
construire ;

b)  a la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxiéme
alinéa ci-dessus.

Il ne peut étre exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par
logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prét
aidé par I'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux
travaux de transformation ou d'amélioration de batiments affectés a des
logements locatifs financés avec un prét aidé par I'Etat, y compris dans le
cas ou ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors ceuvre
nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors ccuvre nette
existant avant le commencement des travaux.
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Le nombre des accés sur les voies publiques peut étre limité dans l'intérét de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies,
les constructions peuvent n'étre autorisées que sous réserve que l'accés soit
etabli sur la voie ou la géne pour la circulation sera la moindre.

Article R.111.14.2

Le permis de construire est délivié dans le respect des préoccupations
d'environnement définies a larticle 1¢ de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976 relative a la
protection de la nature. Il peut n'étre accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs
dimensions, sont de nature a avoir des conséquences dommageables pour I'environnement.

Article R.111.15

Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur
affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et
d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les
agglomérations nouvelles approuvés avant le 1¢ octobre 1983 ou, postérieurement a cette
date, dans les conditions prévues au b du deuxiéme alinéa de I'article R. 122.22.

Article R.111.21

Le permis de construire peut étre refusé ou n'étre accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des batiments ou ouvrages a édifier ou a
modifier, sont de nature & porter atteinte au caractére ou a I'intérét des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives
monumentales.



"MODALITES DE STATIONNEMENT"

Pour le calcul des surfaces de stationnement définies ci-aprés, une place équivaut 4 15 metres
carré€s non compris les accés.

1 - Pour les constructions & usage d'habitation individuelle hors zone UA

Deux places de stationnement par logement 4 aménager sur la propriété.

2 - Pour les établissements hospitaliers et les cliniques

Une place de stationnement pour deux lits.

3 - Hotels et restaurants hors zone UA.

Une place de stationnement par chambre. Une place de stationnement pour 10 m? de salle de
restaurant.

Ces espaces peuvent toutefois étre diminués pour tenir compte des aires aménagées pour le
stationnement des taxis et autocars.

4 — Surfaces commerciales.

L’emprise au sol des surfaces de stationnement, baties ou non, des commerces soumis a
Iautorisation d’exploitation commerciale, est limitée & une fois et demi la surface hors ceuvre
nette des batiments affectés au commerce.

5 - Pour les établissements d’enseignement

Etablissements du premier et second degré

Une place de stationnement par classe.

Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes,
vélomoteurs et motocyclettes.

6 - Pour les autres établissements

Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction de leur capacité d’accueil et
de leur type d’activité.

La régle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
des établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables.



L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délajs
déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a - Dans les communes ot un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la
commune ou de I'établissement public de coopération intercommunale ou de I'Etat, selon les
cas et modalités prévus aux articles L.421.2.1 a L.421.2.8. Toutefois, par dérogation aux
dispositions de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions et a larticle L.421.4, la décision ne devient
exécutoire que quinze jours aprés qu'il a été procédé a sa notification et  sa transmission au
représentant de I'Etat. Les dispositions de l'article L.421.9 sont alors applicables,

b - Dans les autres communes, au nom de I'Etat.

ARRETE PREFECTORAL N° 78.3260 DU 10 JUILLET 1978

Sont dispensés de l'autorisation préalable prévue par l'article L.130.1 du Code de 'Urbanisme,
les coupes entrant dans une des catégories ainsi définies :

CATEGORIE 1 :

Coupes d'amélioration des peuplements de feuillus et de résineux traités en futaie réguliére
effectuées a une rotation de 5 ans ou plus et prélevant au maximum le tiers du volume sur pied.

CATEGORIE 2 :

Coupes rases de peupliers sous réserve d'une reconstitution de I'état boisé dans un délai de 3
ans et qu'aucune coupe rase contigué ne soit pratiquée dans ce délai dans la méme propriété.

CATEGORIE 3 :

Coupes de régénération des peuplements résineux sous réserve de reconstitution de I'étaf boisé
dans un délai de 3 ans et qu'aucune coupe contigué ne soit pratiquée dans ce délai dans la
méme propriété.

CATEGORIE 4 :

Coupes rases de taillis simples parvenus & maturité respectant I'ensouchement et permettant la
production de rejets dans les meilleures conditions ainsi que les coupes préparant une
conversion du taillis en taillis sous futaie ou futaie feuillue.
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CATEGORIE 5 :

Coupes de taillis sous futaie prélevant moins de 50 % du volume des réserves existant avant la
coupe, et a condition que la derniére coupe sur la surface parcourue remonte a plus de 24 ans
ainsi que les coupes préparatoires & la conversion du taillis sous futaie en futaie feuillue.

CATEGORIE 6 :

Coupes de jardinage cultural en futaie résineuse.

CATEGORIE 7 :

Coupes sanitaires justifiées par 'état des arbres.

CES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT SOUS RESERVES :

I° - que les surfaces parcourues par ces coupes en un an soient inférieures  ou €gales  aux
surfaces maximales ci-apreés :

- Catégorie 1 : sans limitation

- Catégorie 2 : 5 ha

- Catégorie 3 : S ha

- Catégorie 4 : 10 ha

- Catégorie 5 : 10 ha

- Catégories 6 et 7 : sans limitation.

2° - que ces parcelles a exploiter ne soient pas situées sur :

- une zone urbaine ou d'urbanisation future délimitée par un plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé,

- une zone d'aménagement concert¢ faisant l'objet d'un plan d'aménagement de zone
approuvé (P.A.Z.),

. les sites et paysages sur lesquels des mesures de protection peuvent étre prises en
application de l'article R.142.2 du Code de I'Urbanisme.

REGIME D'AUTORISATION

ART.R.130-1 (D n° 74-897, 21 Octobre 1974; D n° 77-754, 7 Juillet 1977; D n° 78-806, ler
Aot 1978; D n° 79.515, 28 Juin 1979; D n° 84-229, 29 Mars 1984) -

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis & autorisation préalable dans les bois, foréts et
parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes ou l'établissement d'un
plan d'occupation des sols a été prescrit mais ot ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi
que dans les espaces boisés classés.



Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise :

1° - Lorsque le propriétaire procede a I'enlevement des arbres dangereux, des chablis et des
bois morts.

2° - Lorsque les bois et foréts sont soumis au régime forestier et administrés conformément
aux dispositions du titre 1 du livre ler de la premiére partie du code forestier.

3° - Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues
aux articles L.222.1 a L.222.4 et a l'article L.223.2 du code forestier.

4° - Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par
arrété du commissaire de la République pris aprés avis du centre régional de la pro priété

forestiére en application de l'article L.130.1 (5éme alinéa).

--000---



Décret n°® 91-1147 du 14 octobre 1991
relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution
_(JO du 9 novembre 1991)

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le Code des communes et notamment les articles L. 13 -2, L. 131-13, R. 371-1 et R. 371-15 ;
Vu le Code des P. et T., et notamment les articles L. 69-1, R. 44-1 et R. 44-2 ;
Vu le Code minier, et notamment les articles 71-2, 73 et 101 ;
Vu le Code de la santé, et notamment les articles L. 194 L. 25-1 et L. 33 4 L. 35-8 ;
Vu le Code du travail, et notamment l'article L. 231-1 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, et notamment les articles 12 et 18 :
Vu la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz
Vu la loi n® 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils a pression de vapeur employés 4
terre et aux appareils a pression de gaz employés a terre ou a bord des bateaux de navigation intérieure,
et notamment son article 2 ;
Vu la loi n® 49-1060 du 2 aoiit 1949 modifiée relative a la construction d'un pipeline entre la basse
Seine et la région parisienne et 4 la création d'une société de transports pétroliers par pipelines,
ensemble le décret n® 50-936 du 8 juillet 1950 modifié pris pour son application ;
Vu la loi de finances pour 1958 (2° partie) n° 58-336 du 29 mars 1958, et notamment l'article 11,
modifi€ par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié
pris pour l'application dudit article 11 ;
Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations,
modifiée par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n°® 65-881 du 18 octobre 1965 pris
pour son application ;
Vu la loi n°® 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et a I'utilisation de la chaleur,
ensemble le décret n® 81-542 du 13 mai 1981 pris pour son application ;
Vu le décret n°® 59-998 du 14 aofit 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines & hydrocarbures
liquides ou liquéfiés sous pression ; ,
Vu le décret n® 63-766 du 30 juillet 1963 relatif 4 I'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat,
et notamment l'article 21, avant-dernier alinéa ;
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son titre XII relatif aux mesures spéciales de
protection & prendre pour les travaux effectués au voisinage des installations €lectriques ;
Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par
canalisations, et notamment son article 35 ; ’
Vu le décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative a
l'organisation de la sécurité civile, 4 la protection de la forét contre lincendie et  la prévention des
risques majeurs et soumettant a déclaration et au contrdle de I'Etat certaines catégories d'ouvrages de
transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
Vu la décision du Conseil constitutionne! en date du 23 septembre 1987 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décreéte :
TITRE I
Dispositions générales



Art. 1 - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques indiqués ci-dessous :
a) Ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
b) Ouvrages de transport de produits chimiques ;
¢) Ouvrages de transport ou de distribution de gaz ;
d) Installations €lectriques, et notamment les lignes électriques souterraines ou aériennes de transport
ou de distribution d'électricité ; ' ‘
e¢) Ouvrages de télécommunications, & l'exception des cables sous-marins ;
/) Ouvrages de prélévement et de distribution d'eau destinée 4 la consommation humaine en pression
ou a écoulement libre ;
& Réservoirs d'eau destinée 4 la consommation humaine, enterres, en pression ou a £coulement libre

h) Ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude ou
d'eau glacée ;
i) Ouvrages d'assainissement.
Ces travaux et les distances & prendre en compte sont définis aux annexes I 4 VII du présent décret.
Le présent décret ne s'applique pas aux travaux agricoles de préparation superficielle du sol.

Art. 2 - Les ouvrages constituant une infrastructure militaire et couverts par le secret de la défense
nationale sont exclus du champ d'application du présent décret.

Art. 3 - Pour permettre l'application des dispositions prévues aux articles 4 et 7 ci-dessous, les
exploitants des ouvrages doivent communiquer aux mairies et tenir & jour, sous leur seule
responsabilité, les adresses auxquelles doivent étre envoyées les demandes de renseignements prévues
au titre II et les déclarations d'intention de commencement de travaux prévues au titre III.

Un plan établi et mis 4 jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu 2 la disposition
du public. Ce plan définit, 4 l'intérieur du territoire communal, les zones dans lesquelles s'appliquent les
dispositions des articles 4, alinéa 2, et 7, alinéa premier. Un arrété interministériel pris dans les formes
prévues a larticle 4 détermine les modalités d'application du présent article.

TITRE II
Mesures 4 prendre lors de I'élaboration de projets de travaux : demande de renseignements

Art. 4 - Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation
sur le territoire d'une commune de travaux énumérés aux annexes I a VII du présent décret, doit, au
stade de I'élaboration du projet, se renseigner auprés de la mairie de cette commune sur l'existence et les
zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis a larticle 1°.

Une demande de renseignements doit étre adressée & chacun des exploitants d'ouvrages qui ont
communiqué leur adresse 4 la mairie, dés lors que les travaux envisagés se situent dans une zone définie
par le plan établi 4 cet effet, par l'exploitant concerné et déposé par lui aupres de Ja.mairie en application
de l'article 3. N

Cette demande doit étre faite par le maitre de l'ouvrage ou le maitre d'ocuvre, lorsqu'il en existe un, au
moyen d'un imprimé conforme au modéle déterminé par un arrété conjoint des ministres
contresignataires du présent décret.

Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements aupres des exploitants d'ouvrages de
transport et de distribution les personnes qui envisagent des travaux de faible ampleur ne comportant
pas de fouille du sol, tels que ceux qui sont mentionnés 4 l'annexe VIII. Cette disposition ne dispense
pas du respect des obligations énoncées a l'article 7.

Les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d'un mois a compter de la date de réception de la



demande, au moyen d'un récépissé conforme au modéle déterminé par l'arrété prévu au troisiéme alinéa.

Art. 5 - Si la déclaration d'intention de commencement de travaux mentionn€e a l'article 7 n'est pas
effectuée dans le délai de six mois a compter de la demande de renseignements, cette dermiére doit étre

renouvelée.

Art. 6 - La consultation prévue par le présent titre exonere des obligations définies a l'article 7
ci-dessous dés lors que la réponse des exploitants fait apparaitre que les travaux envisagés n'entrent pas
dans le champ d'application des annexes I & VII du présent décret et dés lors que les travaux sont
entrepris six mois au plus tard apres la demande de renseignements mentionnée a l'article 4. Il en est de
méme en cas d'absence de réponse des exploitants dans le délai d'un mois prévu a l'article 4.

TITRE III
Mesures a prendre préalablement a I'exécution des travaux
Déclaration d'intention de commencement de travaux

Art. 7 - Les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes ou membres d'un groupement
d'entreprises, chargées de I'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I & VII
du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux & chaque
exploitant d'ouvrage concerné par les travaux.

Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé conforme au modele déterminé par l'arrété prévu a
l'article 4, doit étre regue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris,
avant la date de début des travaux.

Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d'effectuer cette déclaration.

Art. 8 - Les exploitants des ouvrages destinataires d'une déclaration mentionnée a l'article 7 répondent
a celle-ci au moyen d'un récépissé conforme au modeéle déterminé par l'arrété prévu a l'article 4.

Cette réponse doit étre regue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours fériés non
compris, apres la date de réception de la déclaration.

Art. 9 - En ce qui concerne les travaux effectués a proximité d'ouvrages souterrains de transport
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques, les exploitants arrétent, en accord avec
l'exécutant des travaux, les mesures a prendre pendant les travaux pour assurer dans I'immédiat et &
terme la conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que pour sauvegarder, compte tenu des dangers
présentés par les produits transportés, la sécurité des personnes et de l'environnement. Ces mesures
peuvent, en cas de risques exceptionnels pour la sécurité, comporter l''nformation des services
départementaux d'incendie.

Les travaux ne peuvent étre entrepris qu'aprés la communication des indications fournies par les
exploitants concernés et la mise en oeuvre des mesures définies en application de l'alinéa premier.
Toutefois, a défaut de réponse des exploitants concernés dans le délai fixé a l'article 8, les travaux
peuvent étre entrepris trois jours, jours fériés non compris, aprés l'envoi par lexecutant des travaux
d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les travaux.

L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, au moyen d'une
consigne €crite, des mesures de protection qui doivent étre mises en oeuvre lors de I'exécution des
travaux. Il est tenu d'aviser I'exploitant de l'ouvrage ainsi que le maire de la commune en cas de
dégradation d'un ouvrage ou de toute autre anomalie.

Art. 10 - En ce qui concerne les travaux effectués & proximité d'ouvrages énumérés a l'article 1° autres
P
que ceux mentionnés a l'article 9, les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu a l'article
8, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur
p p
possession sur I'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone ou se situent les travaux projetés
et y joignent les recommandations techniques écrites applicables a I'exécution des travaux a proximité



desdits ouvrages.
Si les travaux, en raison de leurs conditions de réalisation telles que celles-ci sont précisées dans la

déclaration souscrite par 'exécutant, rendent nécessaire le repérage, préalable et en commun, de
I'emplacement sur le sol des ouvrages, les exploitants en avisent, au moyen du méme récépissé,
I'exécutant des travaux afin de coordonner les dispositions & prendre.

Les travaux ne peuvent étre entrepris qu'aprés la communication des indications et recommandations
fournies par les exploitants concernés. Toutefois, & défaut de réponse des exploitants concernés dans le
délai fixé a l'article 8, les travaux peuvent étre entrepris trois jours, jours fériés non compris, aprés
I'envoi par l'exécutant des travaux d'une lettre de rappel confirmant son intention d'entreprendre les
travaux. '

Art. 11 - En cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la 'sauvegarde des
personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, les travaux indispensables peuvent étre effectués
immédiatement, sans que l'entreprise ou la personne qui en est chargée ait 4 faire de déclaration
d'intention de commencement de travaux, a charge pour elle d'en aviser sans délai et si possible
préalablement le maire et les exploitants.

Toutefols, pour les travaux au voisinage des installations électriques souterraines ou aériennes,
l'urgence n'autorise pas l'exécutant des travaux & intervenir sans en aviser préalablement les exploitants
concernés, en dehors des cas ou une telle intervention est prévue par une convention particuliére.
Dans les zones de servitude protégeant les ouvrages souterrains d'hydrocarbures et de produits
chimiques, I'urgence n'autorise pas l'exécutant des travaux a intervenir sans obtenir préalablement
I'accord du représentant de I'Etat ou de I'exploitant de l'ouvrage.

Art. 12 - Pour les travaux effectués a proximité des installations électriques aériennes, les services
publics ou entreprises qui ont passé des conventions portant sur la sécurité avec les exploitants de ces
installations ne sont pas tenus d'adresser a ceux-ci une déclaration d'intention de commencement de

travaux.

Art. 13 - Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont
pas entrepris dans le délai de deux mois & compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une

nouvelle déclaration.
En cas d'interruption des travaux supérieure & deux mois, le déclarant doit aviser les exploitants des

ouvrages concernés lors de la reprise de ceux-ci.
Art. 14 - Pour la réalisation des travaux effectués au voisinage des installations électriques, par toute
personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, les conditions de mise hors tension, de
‘mise hors d'atteinte ou de mise en oeuvre de dispositions particuliéres de ces installations sont fixées par
‘arrété du ministre chargé de 'Tndustrie.
Art. 15 - (Abroge D. du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par
canalisations, art. 36). :
TITRE IV
Dispositions particuli¢res aux ouvrages de télécommunications
Art. 16 - (Mod C. Pet T, art. L.69-1, al. 3)
Art. 17 - (4joute art. R42-1 ou C. Pet T)
Art. 18 - (Mod. art. R.44-1 et R.44-2du C. P et T, et ajoute art. R.44-3 et R.44-4 au méme code)
TITRE V
Dispositions finales

Art. 19 - Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions particuliéres



edictées pour la protection de certaines catégories d'ouvrages mentionnés 2 l'article I et des mesures
spécifiques imposées aux personnes relevant du Code du travail, notamment par le décret du 8 Janvier

1965 susvisé.

Annexe |
Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transports
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de transport de gaz combustibles ou de produits
chimiques
I. - Tous travaux ou opérations exécutés & moins de 15 métres de ces ouvrages, et notamment -
I. Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux
ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de
sport ou de loisirs, fondations de batiments, de murs, de cldtures ou d'autres ouvrages ;
2. Création, entretien, reprofilage ou dragage de cours d'eau navigables ou non et de canaux, étangs
ou plans d'eau de toute nature ;
3. Ouverture, exploitation de mines, de carriéres  ciel ouvert, de décharges publiques ou non ;
4. Travaux de pose, déplacement ou enlévement de canalisations, drains, branchements enterrés de
toute nature et interventions diverses sur ces ouvrages ;
5. Fouilles, forages, fongages horizontaux, défongages, enfoncements par battage ou tout autre
procédé mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout autre matériel de
forage ;
6. Circulation hors voirie de véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes au total, emprunts ou
dépots de matériaux ;
7. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains ;
8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-solages, curage de fossés :
9. Plantations d'arbres et désouchages effectués a l'aide de moyens mécaniques ;
10. Travaux de démolition.
IL. - Travaux et opérations exécutés 2 moins de 40 métres de ces ouvrages dans I'un ou l'autre des cas
suivants :
1. Lorsqu'ils comportent l'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de transmettre des vibrations
auxdits ouvrages ;
2. Lorsqu'ils entrainent des fouilles, des terrassements ou des sondages atteignant une profondeur
de 5 métres.
III. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés & moins de 50 métres d'un
ouvrage.
IV. - Tous les travaux et opérations exécutés a moins de 75 métres de ces ouvrages lorsqu'ils
concernent des projets de construction assujettis a la réglementation relative aux installations classées
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ou 4 la réglementation relative aux établissements
recevant du public. : i

Annexe I
Travaux i exécuter 2 proximité des ouvrages de distribution de gaz
L. - Tous les travaux exécutés a moins de 2 métres de ces ouvrages, et notamment :
I. Exécution de terrassement pour construction ou modification de barrages, de plans d'eau, de
canaux ou de fossés, de voies ferrées, de routes, de parkings, de ponts, de passages souterrains ou
aériens, de fosses, de terrains de sport ou de loisirs, de fondations de batiments, de terrasses
fermées, de murs et de clotures ou d'autres ouvrages ;
2. Création, entretien, reprofilage ou dragage de cours d'eau navigables ou non, de canaux, étangs
ou de plans d'eau de toute nature, curage des fossés ;



3. Ouverture, exploitation de mines, de carriéres 2 ciel ouvert, de décharges publiques ou non :
4. Travaux de pose, déplacement ou enlévement de canalisations, de drains et branchements
enterrés de toute nature et toutes interventions sur des ouvrages souterrains, en particulier a la suite
de fuites d'eau ;
5. Fouilles, forages, fongages horizontaux, enfoncements par battage ou par tout autre procédé
meécanique, de piquets, de pieux, de palplanches, de sondes perforatrices ou de tout autre matériel
de forage, défongage, sous-solage ;
6. Plantations d'arbres et désouchages effectués a I'aide de moyens mécaniques ;
7. Démolition de batiments, réfection de fagades sur lesquelles sont ancrés des ouvrages aériens de
gaz; |
8. Création de box ou de stalles fermés a l'intérieur de parkings souterrains annexes des batiments
d'habitation ;
9. Clrculatlon hors voirie de véhicules pesant en charge plus de 3,5 tonnes au total, emprunts ou
dépbts de matériaux ;
10. Pose d'éléments d ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains.
IL - La distance de 2 métres mentionnée au paragraphe 1 est & augmenter d'un métre par métre de
profondeur d'excavation.
IIL. - Pour tous ces travaux, la distance est portée a 40 métres en cas d'utilisation d'explosifs ou
d'autres moyens susceptibles de transmettre des vibrations auxdits ouvrages.
IV. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés & moins de 50 métres d'un
ouvrage.
Annexe III
Travaux effectués au voisinage des installations électriques, souterraines ou non, et notamment
des lignes souterraines ou aériennes de transport ou de distribution d'électricité
L. - Travaux effectués au voisinage des installations électriques souterraines.
Les travaux de terrassements, de fouilles, de forages ou d'enfoncement, les travaux agricoles
exceptionnels tels que drainages, sous-solages, désouchages ainsi que les curages de fossés doivent
étre considérés comme exécutés a proximité, s'ils ont lieu en tout ou partie 4 moins de 1,50 métre
d'une canalisation électrique souterraine.
Les travaux saisonniers agricoles de caractére itinérant, tels que les labours, ne sont pas considérés
comme des travaux au voisinage.
IL. - Travaux effectués au voisinage des installations électriques aériennes.
Ces travaux et opérations doivent étre considérés comme exécutés & proximité d'une installation
electrique aérienne s'ils sont effectués a une distance de sécurité inférieure ou égale 4 :
1. 3 métres pour les installations électriques, et notamment pour les lignes aériennes dont la tension
nominale est inférieure a 50 000 volts ;
2. 5 métres pour les installations electnques, et notamment pour les lignes aériennes dont la tension
nominale est égale ou supérieure 4 50 000 volts.
Ces travaux ou opérations quelconques doivent étre considérés comme exécutés a proximité d'une
installation électrique aérienne, et notamment d'une ligne aérienne si I'on se trouve notamment dans l'un
des cas suivants :
1. Une partie quelconque du bétiment, du mur, de la cloture, de I'ouvrage ou des échafaudages et
ouvrages accessoires nécessités par les travaux est ou sera a une distance de l'installation électrique
aérienne inférieure a la distance de sécurité ;
2. Les personnes qui participeront aux travaux seront susceptibles du fait de la nature de ceux-ci, de
s'approcher elles-mémes ou d'approcher les outils qu'elles utiliseront ou une partie quelconque du
matériel ou des matériaux qu'elles manutentionneront & une distance de l'installation électrique



aérienne inférieure a la distance de sécurité ;
3. Les engins ou agrés utilisés pour les travaux ou opérations se trouveront ou seront susceptibles de
s'approcher, par l'une quelconque de leurs parties, 4 une distance de l'installation €lectrique aérienne
inférieure a la distance de sécurité ;
4. Les engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention seront utilisés pour
constituer, modifier ou reprendre des meules ou des dépts lorsque I'emprise de ces dépbts
s'approchera ou pourra s'approcher de I'aplomb de l'installation électrique aérienne & une distance
inférieure 4 la distance de sécurité ;
5. L'¢lagage ou I'abattage concerne des arbres dont la distance a l'installation électrique aérienne est
inférieure & leur hauteur augmentée de la distance de sécurité. '
[T doit étre tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par
rapport aux piéces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements
possibles des pi¢ces conductrices nues sous tension de l'installation électrique, et notamment de la
ligne aérienne, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements
(notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les
travaux ou opérations envisagés.
Les travaux saisonniers agricoles de caractére itinérant, tels qu'arrosage et récolte, effectués & proximité
des installations électriques édifiées au-dessus du sol, ne sont pas considérés comme des travaux au
voisinage.
Annexe [V
Travaux effectués au voisinage des installations souterraines, aériennes ou subaquatiques de
télécommunications
L. - Travaux effectués au voisinage des installations souterraines de télécommunications.
Les travaux de terrassement, de fouilles, de forages ou d'enfoncements, de drainage, de sous-solages
et de désouchages ainsi que les curages de fossés doivent obligatoirement faire l'objet d'une
déclaration d'intention de commencement de travaux s'ils sont effectués a une distance inférieure a 2
métres d'une installation souterraine de télécommunications.
IL - Travaux effectués au voisinage des installations aériennes de télécommunications.
Ces travaux ou opérations doivent étre considérés comme exécutés & proximité d'une installation
aérierme de télécommunications s'ils sont effectués a une distance inférieure a 3 métres de celle-ci.
Ces travaux ou opérations doivent étre considérés comme exécutés a proximité d'une installation
aérienne de télécommunications, et notamment d'une ligne aérienne, si 'on se trouve, notamment,
dans I'un des cas suivants :
1. Une partie quelconque du batiment, du mur, de la cldture, de l'ouvrage ou des échafaudages et
ouvrages accessoires nécessités par les travaux est ou sera & une distance de I'installation de
télécommunications aérienne inférieure 2 la distance de sécurité ;
2. Les personnes qui participeront aux travaux seront susceptibles, du fait de la-nature de ceux-ci,
de s'approcher elles-mémes ou d'approcher les outils qu'elles utiliseront ou une partie quelconque
du matériel ou des matériaux qu'elles manutentionneront  une distance de l'installation de
télécommunications aérienne inférieure a la distance de sécurité :
3. Les engins ou agres utilisés pour les travaux ou opérations se trouveront ou seront susceptibles
de s'approcher, par l'une quelconque de leurs parties, 4 une distance de linstallation de
télécommunications aérienne inférieure 4 la distance de sécurité ;
4. L'abattage conceme des arbres dont la distance a l'installation de télécommunications aérienne
est inférieure & leur hauteur augmentée de la distance de sécurité. L'élagage concerne les arbres
dont Ia distance a l'installation de télécommunications est inférieure 4 la distance de sécurité,
Les travaux saisonniers agricoles de caractére itinérant, tels qu'arrosage et récolte, effectués a



audit ouvrage.
ITI. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exercés & moins de 50 metres d'un ouvrage.

Annexe VIII
Travaux de faible ampleur dispensés de demande de renseignements
Sont notamment considérés comme travaux de faible ampleur les travaux sur fagade et sur cheminée,
les branchements ponctuels, les réfections de toiture, la pose d'antenne, de systéme de
vidéo-surveillance et de fenétre de toit.

10



3. Travaux de pose, déplacement ou enlévement de canalisations, drains, branchements enterrés
de toute nature et interventions diverses sur ces ouvrages ;
4. Fouilles, forages, fongages horizontaux, défoncages, enfoncements par battage ou tout autre
procédé mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout autre matérie] de
forage ;
5. Circulation d'engins ou de véhicules hors voirie pesant en charge plus de 7 tonnes par essieu
(lorsque les canalisations de transport ou de distribution d'eau, d'eau chaude, d'eau surchauffée,
de vapeur ou d'eau glacée et les ouvrages d'assainissement sont en caniveau en béton), plus de
3,5 tonnes au total (lorsque ces canalisations ou ouvrages sont enterrés directement), emprunts
ou dépbts de matériaux ;
6. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains ; ,
7. Interventions sur canalisations enterrées, en particulier a la suite de fuites d'eau ;
8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-solages, curages de fossés ;
9. Plantations d'arbres et désouchages a l'aide de moyens mécaniques ;
10. Travaux de démolition.
IL. - Tous les travaux et opérations exécutés & moins de 40 métres d'un ouvrage souterrain visé
ci-dessus lorsqu'ils comportent I'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de transmettre des vibrations
audit ouvrage.
IIL - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés 4 moins de 50 métres d'un
ouvrage.

~—

Annexe VII
Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains de transport ou de distribution d'eau
sous pression, de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude ou d'eau glacée et des ouvrages
d'assainissement
L. - Tous travaux ou opérations exécutés en tout ou partie & moins de 2 métres de l'aplomb,
augmentés d'un métre par métre de profondeur d'excavation desdits ouvrages, et notamment :
1. Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux
ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de
sport ou de loisirs, fondations de batiments, de murs, de clotures ou d'autres ouvrages ;
2. Ouverture, exploitation de mines, de carriéres 4 ciel ouvert, de décharges publiques ou non ;
3. Travaux de pose, déplacement ou enlévement de canalisations, drains, branchements enterrés de
toute nature et interventions diverses sur ces ouvrages ;
4. Fouilles, forages, fongages horizontaux, défongages, enfoncements par battage ou tout autre
procédé mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout autre matérie] de
forage ;
5. Circulation d'engins ou de véhicules hors voirie pesant en charge plus de 7 tonnes par essieu
(lorsque les canalisations de transport ou de distribution d'eau, d'eau chaude, d'eau surchauffée, de
vapeur ou d'eau glacée et les ouvrages d'assainissement sont en caniveau en béton) ou plus de 3,5
tonnes au total (lorsque ces canalisations ou ouvrages sont enterrés directement), emprunts ou
dépbts de matériaux ;
6. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains §
7. Intervention sur canalisations enterrées, en particulier a la suite de fuites d'eau ;
8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-solages, curages de fossés
9. Plantations d'arbres et désouchages effectués a l'aide de moyens mécaniques ;
10. Travaux de démolition.
IL. - Tous les travaux et opérations exécutés & moins de 40 métres d'un ouvrage souterrain visé
ci-dessus lorsqu'ils comportent I'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de transmettre des vibrations

9



C- PRESCRIPTIONS RELATIVE A LA PRESERVATION DU CHAMP
D’INONDATION
— En zones inondables d’expansion des eaux de crues, les constructions qui ne sont pas
interdites, ne seront autorisées que si la cote niveau habitable Je plus bas est placée 3

d'électricité et de combustibles, ainsi que les chaufferies, sont placés au minimum 3
cette cote ou, a défaut, a |'abri d'un cuvelage étanche.

Les remblaiements sont interdits, sauf sur la surface de la construction et des voies
d'accés. Les clotures (poteaux espacés de 5 m avec 2 fils lisses superposés au
maximum avec muret arasé au niveau du sol) devront étre COngues pour ne pas géner

au niveau du so| naturel.

— En zones inondables d’écoulement des crues, toute construction est interdite. Les
clotures devront étre congues pour ne pas géner 1'écoulement des €aux, ni retenir les
corps flottants et leurs fondations seront arasées au niveau du sol nature], Toute forme
de remblaiement y est interdit.

Néanmoins dans ces zones 3 risque d'inondation, I'aménagement des infrastructures
destinées 4 accueillir des activités liées a la fonction portuaire et logistique (plateformes



. RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES !

SOMMATIRE -

1 - LES VOLUMES
1.1. Implantation et gabarit

1.2. Typologie et volumes

2 - LES FACADES

2.1. Composition et rythmes

2.2. Matériaux

2.2.1. Les, magonneries
2.2.2. Les enduits
2.2.3. Les pans de bois
Les couleurs

Les ouvertures

2.4.1. Proportions
2.4.2. Formes

2.4.3. Matériaux

3 - LES TOITURES

3.

3
3s
3

L.

2
3.
4

Les formes
Les matériaux
Les lucarnes

Les cheminées

4 - LES ELEMENTS D' ACCOMPAGNEMENT

Nota

4.1. Les décors

4.2. Les boutiques et les enseignes

4.3. Les murs et les clotures

Ces recommandations s'appliquent 3 la restauration ou a la
réhabilitation des constructions existantes, ainsi qu'aux
constructions neuves dans le tissu ancien. Des formes et
des matériaux non traditionnels pourront, aprés examen par
les services intéressés, étre tolérés, a condition de répon
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dre & une nécessité d'intégration 3 l'environnement.



PRESCRIPTIONS DU SERVICE DE LA NAVIGATION DE LA SEINE —
Adressées en mairie le 9 juillet 2001

ns les z g rell {
A - PRESCRIPTIONS RELATIVE A LA POLICE DES EAUX

Les aménagements devront faire l'objet des procédures prévues par la loi sur 1'Eau du
3 janvier 1992 et de ses décrets d'application 93-742 et 93-743 -

En particulier :
— Les rejets d'eaux usées dans la riviére sont interdits,

— Les rejets d'eauy pluviales sont soumis, soit déclaration, soit i autorisation
_conformément aux décrets n°® 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures

article 10 de la loi n® 92-3 du 3 Janvier 1992 sur |'eau. L'installation des
ouvrages de rejet sur le Domaine Public Fluvial devra faire 1'objet d'une demande
d'autorisation auprés de Voies Navigables de France.

— En vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l'implantation de réservoirs

apres avis de I'Inspecteur des Installations Classées, du Conseil Départemental
d'Hygiéne et des Services Départementaux de Sécurité.

— Pour les premiéres eaux pluviales dites de lessivage (évacuation huile, résidus du réseau
routier), il serait bien d’envisager un systéme de rétention et de décantation a installer
dans le réseau pluvial avant tout rejet en Seine.

B - PRESCRIPTIONS RELATIVE A L’USAGE DU DOMAINE PUBLIC FLU VIAL

— Toute installation de matériel fixe ou mobile sur le Domaine Public Fluvial devra faire
I'objet d'une demande d'autorisation aupres de Voies Navigables de France (autorisation
d'occupation du D.P.F.). .

~ Les prises d'eau et les rejets en Seine devront faire I'objet d'une autorisation préalable
du Service de la Navigation de Ia Seine chargé de la police de I'eau sur I'ensemble de Ia
Seine el seront assujettis 4 la taxe sur les ouvrages hydrauligues.

— Les chemins de halage ne peuvent en aucun cas servir au désenclavement de parcelles
riveraines. La circulation des véhicules 3 moteur y est interdite.

— Le long des berges de la Seine, une servitude de marchepied de 3.25 m est imposée
(article 15 du Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure).



proximité des installations aériennes de télécommunications ne sont pas considérés comme des
lravaux au voisinage.
II. - Travaux effectués au voisinage des installations subaquatiques de télécommunications.
Ces travaux doivent étre considérés comme exécutés & proximité d'une installation subaquatique de
télécommunications s'ils sont effectués & une distance inférieure a 3 métres de celle-ci.

Anncxe V
Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains de prélévement d'eau destinée i Ia
consommation humaine
L. - Tous travaux ou opérations effectués en tout ou partie dans un périmétre de 50 métres autour des
ouvrages de prélévement, et notamment :
1. Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux
ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains de
sports ou de loisirs, fondations de batiments, de murs, de clotures ou d'autres ouvrages ;
2. Ouverture, exploitation de mines, de carriéres a ciel ouvert, de décharges publiques ou non ;
3. Travaux de pose, déplacement ou enlévement de canalisations, drains, branchements enterrés de
toute nature et interventions diverses sur ces ouvrages ;
4. Foullles, forages, fongages horizontaux, défongages, enfoncements par battage ou tout autre
procédé mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes perforatrices ou tout autre matériel de
forage, de défongage ;
5. Circulation d'engins ou de véhicules hors voirie pesant en charge plus de 7 tonnes par essieu
(lorsque les canalisations de transport ou de distribution d'eau, d'eau chaude, d'eau surchauffée, de
vapeur ou d'eau glacée et les ouvrages d'assainissement sont en caniveau en béton) ou plus de 3,5
tonnes au total (lorsque ces canalisations ou ouvrages sont enterrés directement), emprunts ou
dépdts de matériaux ;
6. Pose d'éléments d'ancrage ou de haubanage aériens ou souterrains ;
7. Interventions sur canalisations enterrées, en particulier a la suite de fuites d'eau ;
8. Travaux de génie agricole tels que drainages, sous-solages, curages de fossés ;
9. Plantations d'arbres et désouchages effectués 4 l'aide de moyens mécaniques ;
10. Travaux de démolition.
IL. - Tous les travaux et opérations exécutés a moins de 50 métres d'un ouvrage souterrain visé
ci-dessus lorsqu'ils comportent I'emploi d'explosifs ou sont susceptibles de transmettre des vibrations
audit ouvrage.
IIL. - Tous travaux d'injection ou de consolidation du sol exécutés a moins de 50 métres d'un
ouvrage. '

: Annexe VI
Travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains de distribution et de stockage d'cau
destinée a la consommation humaine sous pression ou a écoulement libre
L. - Tous travaux ou opérations exécutés en tout ou partie & moins de :
a) 5 métres pour les ouvrages sous pression ;
b) 10 métres pour les ouvrages & écoulement libre de l'aplomb des dimensions extérieures de
l'ouvrage, augmentés d'un métre par métre de profondeur d'excavation desdits ouvrages, et
notamment :
I. Exécution de terrassements pour construction ou modification de barrages, plans d'eau, canaux
ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, terrains
de sport ou de loisirs, fondations de béatiments, de murs, de clétures ou d'autres ouvrages ;
2. Ouverture, exploitation de mines, de carriéres a ciel ouvert, de décharges publiques ou non ;



I - LES VOLUMES
Eviter

I.1. Implantation et gabarit

Les volumes ne Lespectant pas la trame urbaine exlstante.

Non-respect soit du site, du terrain, de 1la Végétation, de

l"alignement, de 1'"échelle, 4u gabarit.

1.2. Typologie et volumes

Les volumes complexes, de style inadapté ou pPastiches de
style classique, les pPlans carrés avec toiture en pavillon,
les balcons, 1les apports en facade, les arcades.
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1 - LES VOLUMES
Rechercher

1.1. Implantation et gabarit

Intégration dans 1la silhouette
générale du bourg, maintien

de la morphologie du tissu
urbain, structure, aligne-
ment.

Implantation du volume prin-
cipal parallélement 3 la rue.
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l1.2. Typologie et volumes

Volumes semblables aux types existants ; Hauteur max. R + 1
combles, longuer du batiment inférieure & 20 m. Au-dela, troy

Ver une rupture de rythme.
Des volumes & double Oorientation paralléles 3 l'alignement
en mitoyenneté.
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2 - LES FACADES -
Eviter

2.1. Composition et rythmes

(dans les alignements existants)

Les facades surchargées et complexes.

Les ouvertures trop grandes par rapport aux surfaces Pleines
les ouvertures trop nombreuses, ce qui impligue des trumeaux
minces, juxtaposition de différents types d'ouvertures, 1le
rythme irréqulier des ouvertures.

Les faux pans de bois, faux appareillages, fausses POutres,
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2.2. Les matériaux

—

—_— 7}

2.2.1. Les magonneries
Les matériaux n'appartenant pPas au vocabulaire régional tel
que : pierre meuliére, ciment gris.

Les faux joints, les joints en saillies, les joints tirés
au fer, les joints en creux larges.



2 - LES FACADES -a

Rechercher

2.

.2. Les matériaux

1. Composition et rythmes

La simplicité des proportions (le plus souvent, maisons mi-
toyennes étroites) . ‘

Eventuellement, subdivisions horizontales simples, par ban-
deaux ou changement de matériaux.

Les ouvertures régulidres et adaptées au caractére de
1'immeuble. :

Les pignons peu percés.

2.2.1. Les maconneries

Les maisons anciennes doivent étre restaurées avec des maté-
riaux de méme nature que ceux mis au point par la pratique
traditionnelle, tant sur le pPlan technigue, que de l'aspect
et de 1'économie de 1la construction.

Pierre de taille : des appa-
reillages simples.

Moellons : si l'appareillage
est de bonne gqualité, 'les
laisser apparents, ce qui
permet la mise en valeur des
€léments structurels : chai-
nages, linteaux, pierres
d'appareil autour des baies..

Les joints doivent étre de
teinte claire, minces, max.
2 cm, traités 3 la chaux
blanche ou en ciment blanc,
légérement teinteé.

Brique cuite de couleur
foncée.




Eviter
2.2.2. Les enduits

Les plaguages divers, le cji-
ment gris (chaux hydraulique
lourde), 1les Crépis d'aspect
moderne (crépis plastiques)
et uniforme sont & proscrire
des fagades anciennes.

2.2.3. Les pans de bois

Ne pas peindre de faux pans de bois sur une fagcade enduite,
ne pas plaguer de pseudo pans de bois industrialisés.

Ne pas dissimuler de pans de bois sous des Crépis sur
grillage derriére lequel 1'eau s'infiltre et pourrit le bois

Ne pas exécuter de remplissage apparent en parpaing.



Rechercher

2.

(]

2.2. Les enduits

Utiliser les enduits de
chaux blanche grasse.

Une premiére couche de
finition & la chauyx blan-
che et au sable (colorée
dans la masse) doit étre
exécutée au bardier ou
grattée au tranchant de
la truelle.

Les enduits talochés,
lissés ou dressés.

-3. Les pans de bois

Dissimulés dans 1la plu-
part des cas, sous des
Crépis, ils doivent étre
"grattés" et lessivés
pour faire apparaitre
les veines, nourries
avec des produits de
finition et protégés
contre les insectes et
les moisissures.

Remplissage apparent en
brique ou moellons plus
enduits.,




Eviter

2

2.

2

. J .

4.

2.

2.

Les teintes trop crues, les contrastes trop

-4:1. Les proportions
Les ouvertures plus larges
que hautes.

Les ouvertures surdimension-
nées.

Les agrandissements de baies
existantes horizontalement
ou les ouvertures contiglies
aux baies existantes.

4.2. Les formes
Les ouvertures "plein cintre"

sauf pour les porches.

Les arcades.
4.3. Les matériaux
Les petits carreaux infé-

rieurs 3 30 cm.

La reprise par linteau métal-
lique apparent.

Les persiennes métalliques
Ou plastiques, les ferrures
pPseudo rustiques.

Les menuiseries de portes 3
décor ouvragé.

Rideaux métalliques pour les
portes de garage.

Les menuiseries vernies,

Les couleurs vives.

accentués



Rechercher

o
[

2.4,

N

Les couleurs

Les couleurs s'harmonisant avec la tonalité générale du
village, les couleurs pastel telles gque, ocre, beige, rose
pale, vieux rose, sienne, blanc cassé.

Rechercher une harmonie colorée et homogéne entre les diffsa-
rents matériaux des toitures, facades et menuiseries.

Utiliser des gammes polychromiques allant du clair au foncé
et du foncé au clair, dans la méme teinte.

Les ouvertures

.4.1. Les proportions

Les ouvertures rectangulaires plus hautes que larges.

Pour les fenétres largeur max. environ 120 ou 2/3 de 1la

hauteur.

Les portes & un vantail largeur max. environ 1 métre.

.4.2. Les formes

Pour les petites ouvertures, une plus grande variété de

formes.

.4.3. Les matériaux

Les menuiseries en bois.

Fenétres : type & 2 vantaux, carreaux d'environ 40 cm.

Portes et porches menuiseries trés simples en bois plein.

Volets : en bois plein ou & lames horizontales.

Les peintures de couleur en accord avec la fagade.
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3 - LES TOITURES

Eviter

Les toitures & la Mansart. -
. Les décrochements oy

faitages.
- Les batiments larges
couverts a une pente
Les pignons débordants - Les toitures-terrasses

3.2. Les matériaux de couverture

Tuiles mécaniques, grand moule, fibro-ciment ou tdle ondu-
lée, les bardeaux non traditionnels.

3.3. Les_lucarnes Les gouttie-
res passant
Les lucarnes Les chiens devant les
Les lucarnes trop : : z ;
disproportionnées assis, les lucarnes
nombreuses - . . CL -
a la toiture formes inusitées

3.4. Les cheminées

Les souches trop minces.

Les couronnements agressifs.
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Rechercher

3 - LES TOITURES

3.1. Les formes

Les toitures @ 2 pentes symétriqgues.

Les pentes de 40 & 50 °

3.2. Les matériaux de couverture

Tuiles plates, de teinte brune, tuiles mécaniques, petits
moules ton vieilli, exceptionnellement l'ardoise et le zinc
pour les formes de toiture ne pouvant recevoir de ces maté-
riaux. :

Les gouttiéres et tuyaux de descente en matériaux mats et de
forme simple.

3.3. Les lucarnes

Proportionnée & la toiture
H = 2h. L

Intervalle entre les lucar- ;
nes : | » EI L
2

Les lucarnes situées a
l'aplomb de la facade.

Les formes du répertoire
régional.

Lucarnes & ossature bois 3
deux versants avec ou sans
coupe.

3.4. Les cheminées

Les souches de proportions harmonieuses et de forme simple.
Les souches placées prés du faitage.

Matériaux : en pierre (moellons), en brigue, en pierre avec
couronnement en briques ou enduit de la méme coloration que
les murs de facade.

Les couronnements Simples avec ou sans poteries.



4 - LE

S ELEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT o

Eviter

.1. Les décors

Une surabondance de décorations.

Les ferronneries compliquées, imitation de Sstyles étrangers
a la région (grilles, garde-corps en fer forgé, lanternes) .

.2. Les boutiques et les enseignes

T T T T e, e e Cm DD D22l

Les devantures surdimensionnées ou débordantes, ne respectant
pas 'la composition de la facade ou couvrant plusieurs faca-

des.

Les matériaux brillants ou un assemblage de matériaux hété-
roclites (pates de verre, céramique, aluminium) .

Les enseignes surdimensionnées.

Les enseignes en bandeau empiétant au dessus du rez-de-
chaussée. ’

Les enseignes agressives par leur forme, leur matériau, ou
leur couleur.

Les caissons lumineux.

Les graphismes dessinés 3 1la hate (sigles, lettres) .




Rechercher

- LES ELEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT .

4.1. Les décors

La simplicité dans leur choix.

Les barres d'appui trés simples.

Les décors existants : encadrements de portes, baies, moulu-
res de corniche et bandeaux, menuiseries, ferronneries, ser-

rures d'origine.

Les ouvertures en
harmonie avec 1la
composition de la-
facade, la simpli-
cité.

Les menuiseries en
bois anciennes
sont a conserver.

Les matériaux sim-
ples de la région :
pierre, brique,
bois.

Les couleurs en
harmonie avec les
matériaux et les
autres couleurs
environnantes.

Les enseignes pen-
dantes seront re-
commandées & une
hauteur n'excé-
dant pas le ni-
veau haut du ler
étage ; leur des-
sin ou leur décou-
pe sera mis en va-
leur la nuit par
un éclairage indi-
rect ; leur
saillie ne doit
pas exécer 10-15
Sl

T
iy

/
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.-

Les caractéres des
lettre seront de
préférence classi- .
ques.

Les enseignes doi-
vent faire l'objet
d'une autorisation
de voirie.
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Eviter

Les murs ne mar uant pas 1'ali nement ,
g P g

Les murs limitant de treés pPetits espaces ou des espaces
étroits.,

Les murs de matériaux hétéroclites (béton mouleé, briques,
claustras, différents des constructions qu'ils accompagnent) .

Les clotures, portes et portails 3 barreaudages lourds et
Serrés, les murets de ciment, les piquets de béton, 1les
cldtures industrialisées oy grillagées sans accompagnement



Recommander

4.3. Les murs et les clotures

Les murs marquant un alignement.

Les murs et porches assurant une continuité entre plusieurs
batiments.

Les murs réalisés avec les mémes matériaux que les construc-
tions principales qu'ils accompagnent ou en accord avec leur
coloration.

- '

- Les clbtures seront constituées Soit par des murs pleins de
1,60 m de haut au moins, soit par des grilles de méme hau-
teur scellées sur un mur bahut de 0,30 de haut maximum.

Les cldtures simples et légéres, soit & barreaux ronds, soit
grillagées de fagon 3 n'adtre perceptibles gu'au minimum et
Servant de support 3 une haije. Ce type de cldture permet la
relation d4'un espace 3 l'autre.



